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CTZ3E-10A-W1-PF Details PDF

CTZ3E-10A-W1-PF
codice articolo del costruttore: CTZ3E-10A-W1-PF

Costruttore / Marca: AVX Corporation

Parte della descrizione: CAP TRIMMER 2.5-10PF 25V SMD

Schede tecniche: CTZ3E-10A-W1-PF.pdf

Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta: New original, 3070 pcs Stock Available.

Nave da: Hong Kong

Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni

Numero di parte CTZ3E-10A-W1-PF

fabbricante AVX Corporation

Descrizione CAP TRIMMER 2.5-10PF 25V SMD

Categoria condensatori > Trimmer, condensatori variabili

Stato parte 3070 pcs Stock

Tensione - nominale 25V

Dimensioni / Dimension Rectangular - 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)

Serie CTZ, Kyocera

imballaggio Tape & Reel (TR)

Tipo montaggio Surface Mount

Altezza - In sede (max) 0.071" (1.80mm)

Caratteristiche Low Profile

Intervallo di capacità 2.5 ~ 10pF

Tipo di regolazione Top Adjustment

CTZ3E-05C-W1-PF
AVX Corporation
CAP TRIMMER 1.5-5PF 25V SMD

CTZ3E-10A-W1
AVX Corporation
CAP TRIMMER 2.5-10PF 25V SMD

CTZ3E-10A-W1-F
KYOCERA
CTZ3E-10A-W1-F KYOCERA

CTZ3E-10A-X1-PF
AVX Corporation
CAP TRIMMER 2.5-10PF 25V SMD

CTZ3E-10A-W1-ANT
KYOCERA
CTZ3E-10A-W1-ANT KYOCERA

CTZ3E-10A-W5-PF
AVX Corporation
CAP TRIMMER 2.5-10PF 25V SMD

CTZ3E-10A-W1-PRF
AVX Corporation
CAP TRIMMER 2.5-10PF 25V SMD

CTZ3E-05C-W1
AVX Corporation
CAP TRIMMER 1.5-5PF 25V SMD
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