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CSD20030D Details PDF

CSD20030D
codice articolo del costruttore: CSD20030D

Costruttore / Marca: Cree Wolfspeed

Parte della descrizione: DIODE ARRAY SCHOTTKY 300V TO247

Schede tecniche: CSD20030D.pdf

Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta: New original, 4784 pcs Stock Available.

Nave da: Hong Kong

Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni

Numero di parte CSD20030D

fabbricante Cree Wolfspeed

Descrizione DIODE ARRAY SCHOTTKY 300V TO247

Categoria
Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori-

matriciStato parte 4784 pcs Stock

Tensione - diretta (Vf) (max) a If 1.4V @ 10A

Tensione - inversa (Vr) (max) 300V

Contenitore dispositivo fornitore TO-247-3

Velocità No Recovery Time > 500mA (Io)

Serie Zero Recovery™

Tempo di ripristino inverso (trr) 0ns

imballaggio Tube

Contenitore / involucro TO-247-3

Temperatura di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 175°C

Tipo montaggio Through Hole

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited)

Stato senza piombo / Stato RoHS Lead free / RoHS Compliant

Tipo diodo Silicon Carbide Schottky

Configurazione diodo 1 Pair Common Cathode

Descrizione dettagliata
Diode Array 1 Pair Common Cathode Silicon Carbide

Schottky 300V 10A Through Hole TO-247-3Corrente - Dispersione inversa a Vr 200µA @ 300V

Corrente - raddrizzata media (Io) (per diodo) 10A
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