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GP1S296HCPSF
codice articolo del costruttore: GP1S296HCPSF

Costruttore / Marca: Socle Technology Corporation

Parte della descrizione: OPTO PHOTOINTERRUPTERS

Schede tecniche: GP1S296HCPSF.pdf

Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta: New original, 98679 pcs Stock Available.

Nave da: Hong Kong

Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni

Numero di parte GP1S296HCPSF

fabbricante Socle Technology Corporation

Descrizione OPTO PHOTOINTERRUPTERS

Categoria
Sensori, trasduttori > Sensori ottici-fotointerrutori-tipo di

slot-uscitaStato parte 98679 pcs Stock

Tensione - rottura collettore-emettitore (max) 35V

Serie -

Metodo di rilevazione Transmissive

Distanza di rilevamento 0.039" (1mm)

Tempo di risposta 50µs, 50µs

Contenitore / involucro 4-SMD Module

Configurazione di uscita Phototransistor

temperatura di esercizio -25°C ~ 85°C

Tipo montaggio Surface Mount

Moisture Sensitivity Level (MSL) 5 (48 Hours)

Produttore tempi di consegna standard 20 Weeks

Stato senza piombo / Stato RoHS Lead free / RoHS Compliant

Descrizione dettagliata
Optical Sensor Transmissive 0.039" (1mm)

Phototransistor 4-SMD ModuleCorrente - DC Forward (If) (Max) 30mA

Corrente - collettore (Ic) (max) 20mA
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